Zat. nr 3 Opis przedmiotu zamowienia

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu

Typ/nazwa/model , producent , rok produkcji oferowanego analizatora:

Lp Parametry Tak/Nie

1 Analizator fabrycznie nowy lub uzywany , nie starszy niz rok produkcji 2016 z mozliwoscig
catkowicie automatycznego oznaczania morfologii z rozmazem

2 Wydajnos$¢ analizatora min. 60 oznaczen na godzine

3 Automatyczna analiza dostepnych na analizatorze parametréw i raportowania na wyniku:
WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCV, PLT, RDW-SD, RDV-CV, MPV, PDW, P-LCR,
PCT, NEUT(%#), LYMPH(%#), MONO(%#), EO(%#), BASO(%##), IG(%#)

4 Automatyczny pomiar parametréw Retikulocytéw w oparciu o fluoroscencyjng cytometrie
przeptywowa, bez wstepnego przygotowania prébki

5 Automatyczny pomiar zawartosci hemoglobiny w retikulocytach , wynik jako parametr
diagnostyczny wysytany do systemu informatycznego

6 Analizator wyposazony w automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 20 probek
oczekujacych na analize

7 Ro6znicowanie WBC z wykorzystaniem Swiatta lasera w oparciu o fluorescencyjng
cytometrie przeptywowg

8 Minimalne wymagane zakresy liniowosci parametrow , z pierwszego oznaczenia bez
rozcienczania: WBC — 400x1073/ul, PLT- 4000x10°3/ul, HGB — 25¢/dI

9 Dodatkowy tryb pomiaru w prébkach leukopenicznych , mozliwo$¢ dodatkowej weryfikacji
WBC

10 Analizator pracujgcy na oryginalnych odczynnikach, kontrolach i materiatach zuzywalnych
pochodzacych od jednego producenta

11 Kontrola poziomu odczynnikéw, opakowania zaopatrzone w kody do automatycznego
wczytywania na pokfadzie analizatora

12 Program kontroli jakosci z mozliwoscig graficznej prezentacji

13 Krew kontrolna dostepna w probéwkach systemu zamknietego, dostosowana do pracy z
automatycznym podajnikiem na trzech poziomach N,H,L

14 Mozliwos¢ wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartosci referencyjnych
w zalezno$ci od ptci i wieku

15 Analizator sktadajacy sie z jednostki analitycznej ze zintegrowanym uktadem
pneumatycznym, wewnetrznego systemu sterujgcego z dotykowym wyswietlaczem LCD,
wyposazony w zewnetrzng drukarke laserowa, system podtrzymania napiecia UPS,
zewnetrzny czytnik kodow kreskowych oraz czytnik kodéw wbudowany w podajnik
automatycznie odczytujacy probki

16 Gwarancja techniczna i coroczne przeglady techniczne zakorczone wydaniem
Swiadectwa sprawdzenia stanu technicznego urzadzen i aparatury w czasie trwania
umowy bezptatne

17 Wykonawca gwarantuje, ze w przypadku awarii uniemozliwiajgcej wykonanie badan przez
okres dtuzszy niz 24 godziny od momentu przystgpienia do usuniecia awarii, zapewni ich
wykonanie do momentu usuniecia awarii na wtasny koszt w innej placéwce laboratoryjnej
czynnej 24 h na dobe. Wyniki do odbioru w ciggu 12 godz. Od momentu dostarczenia
prébek

18 Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia min 2 szkolen dla personelu w terminie
1 m-ca od podpisania umowy, z zakresu obstugi nowego aparatu i metodyki wykonywanyc
badan.

19 W przypadku zmiany lokalizacji Laboratorium, przeniesienie i instalacja ponowna
analizatora na koszt Wykonawcy

20 W zestawie mieszadto hematologiczne oraz klimatyzator do pomieszczenia o
powierzchni 15m2

21 W przypadku niedoszacowania umowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Odczynniki i materiaty zuzywalne na wiasny koszt w terminie zawartym w umowie

22 Wykonawca przeprowadzi min 3 szkolenia z obstugi analizatora potwierdzone
certyfikatem

llos¢ badan na 24 m-ce — 70 000 oznaczen, w tym 40 000 oznaczen z retikulocytami




