CPD

proj. szafa Rack 19" 600x600x770 15U
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Patch-Panel kat 6 FTP nalezy wyposazy¢ w Patch-Cordy o di. 1,5 metra
dla kazdego portu RJ45 po jednym przewodzie kat 6 FTP

Potki state dla urzadzer typu: bez systemowego ochwytu 19"

Szafe CPD nalezy podigczy¢ do uziemienia instalacji elektrycznej

Dla sieci LAN nalezy wykona¢ pomiary transmisyjne, potwierdzajace klase
toru sieciowego KAT 6

Dla instalacji telefonicznej projektuje sig gniazda RJ45

KASETA SWIATLOWODOWA 1U - ISTNIEJACA

PATCH-PANEL 24xRJ45 - ISTNIEJACY

PLYTA CZOLOWA Z PROWADNICAMI PRZEWODOW19"/1U

PATCH-PANEL 24xRJ45 KAT. 6 FTP - PROJEKTOWANY

PLYTA CZOLOWA Z PROWADNICAMI PRZEWODOW19"/1U

PATCH-PANEL 24xRJ45 KAT. 6 FTP - PROJEKTOWANY

PLYTA CZOLOWA Z PROWADNICAMI PRZEWODOW19"/1U

PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 - ISTNIEJACY

PLYTA CZOLOWA Z PROWADNICAMI PRZEWODOW19"/1U

PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 - ISTNIEJACY

PLYTA CZOLOWA Z PROWADNICAMI PRZEWODOW19"/1U

PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 2xSFP - PROJEKTOWANY

CENTRALA TELEFONICZNA MIN. 14 PORTOW - REZERWA

USEUG! PROJEKTOWE KAROL JANCZAK
63-200 JAROCIN, UL. BOLESLAWA SMIALEGO 8

NAZWA INWESTYCA Remont pomieszczeri laboratorium na potrzeby pomieszczefi biurowych
ADRES BUDOWY Jarocin, ul. Szpitalna T dz. geod. nr 612/1, 1206, 1213/4
TYTUL RYSUNKU Widok szafy komputerowej CPD — wymiana
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