Opis przedmiotu zamoéwienia

PAKIET 1
llos¢ Cena VAT |[cena |[warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
Lp. Nazwa IM netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
1 Cewniki dopecherzowe, typ Tiemann, sztywny koniec utatwiajgcy wprowadzenie, jatowy, CH 8 szt 10
2 Cewniki dopecherzowe, typ Tiemann, sztywny koniec utatwiajacy wprowadzenie, jatowy, CH 10 szt 10
3 Cewniki dopecherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec szt 10
ufatwiajacy wprowadzenie, jatowy, CH 12
4 Cewnik dopecherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec szt 10
utatwiajacy wprowadzenie, jatowy, CH 14
5 Cewnik dopgcherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec szt 40
ufatwiajacy wprowadzenie, jatowy, CH 16
6 Cewnik dopecherzowe, typ Tiemann, lateksowe, silikonowane, balon 10 ml, sztywny koniec szt 40
utatwiajacy wprowadzenie, jatowy, CH 18
7 Cewnik Kehr T, jatowy CH 10 700 x 300 szt 10
8 Cewnik Kehr T, jatowy CH 12 700 x 300 szt 10
9 Cewnik Kehr T, jatowy CH 14 700 x 300 szt 20
10 |Cewnik Kehr T, jatowy CH 16 700 x 300 szt 10
11  |Cewnik Kehr T, jatowy CH 18 700 x 300 szt 10
12 |Cewnik Kehr T, jatowy CH 22 700 x 300 szt 5
13 [Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 5
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 6
14 |Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 5
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 8
15 [Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 20
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 10
16 |Cewnik Nelaton , wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardo$ci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 10
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 12
17 [Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 20
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 14
18 |Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 10

satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 16




19 [Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 10
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 18
20 |Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 10
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy cewnika,
jatowy, CH 20
21 |Cewnik Nelaton, wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA, powierzchnia szt 10
satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczajacy kod srednicy cewnika,
jatowy, CH 22
22 |lgta do aspiracji mostkowe;j i biodrowej z uchwytem motylkowym z mandrynem blokowanym szt 2
zaciskiem, igta $cieta jedng ptaszczyzng, stopka regulowana kontr $rubg, sterylna, rozmiar 16G,
dt. regulowana od 4,8 -48 mm, jatlowa
23  |Strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej z nacieciem na ttoku i kotnierzem uszczelniajgcym na szt 600
ztgczu Luerlock i podwdéjnym uszczelnieniem ttoka (dwa pierscienie uszczelniajgce),
bursztynowa, jatowa
24 |Strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej z nacigciem na ttoku i kotnierzem uszczelniajgcym na szt 6000
ztgczu Luerlock i podwdéjnym uszczelnieniem tloka (dwa pierscienie uszczelniajgce), jatowa
25 |Strzykawka do insuliny poj. 1 ml /40 j.m. Z igtg 0,4 x 13 mm typ LUER, jatowa szt 500
26  |Strzykawka 100 ml cewnikowa, jatowa szt 1200
27 |Kanka doodbytnicza CH 16 jatowa szt 10
28 |Kanka doodbytnicza CH 18 jatowa szt 10
29 |Kanka doodbytnicza CH 20 jatowa szt 20
30 |Kanka doodbytnicza CH 24 jatowa szt 30
31 |Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorostych (w opakowaniu a 100 szt.) op. 30
32 |Opaska identyfikacyjna dla noworodkéw (w opakowaniu a 100 szt.) op. 50
33 [System elektrod do stymulacji/defibrylacji/zapisu EKG dla dorostych ( w opakowaniu dwie op. 2
elektrody )
34 |Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt jalowe, wykonane ze stali weglowej, numer ostrza i nazwa op. 40
producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu,
35 [Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt jatowe, wykonane ze stali weglowej, numer ostrza i nazwa op. 20
producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu,
36 |Ostrza chirurgiczne nr 10A x 100 szt jalowe, wykonane ze stali weglowej, numer ostrza i nazwa op. 20
producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu
37 |Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt jalowe, wykonane ze stali weglowej, numer ostrza i nazwa op. 20
producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu
38 |Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt jalowe, wykonane ze stali weglowej, numer ostrza i nazwa op. 10
producenta wygrawerowana na pojedynczym ostrzu
39 |Woreczek do pobierania moczu dla chtopcow, jatowy o wymiarach 180 x 90, pojemnos$¢ 150 ml szt 500
40 |Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, jatowy, o wymiarach 180 x 90, pojemno$¢ 150 | szt 500
ml
41 [Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "S" typu "cusco" szt 300
42 |Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "M" typu "cusco” szt 1500
43  |Wziernik ginekologiczny j.u. rozmiar "L" typu "cusco" szt 500




44

Zaciskacz pgpowiny mikrobiologicznie czysty

szt

1500

45

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wkifadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
6/800mm, jatowy

szt

50

46

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wkfadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
8/800mm, jatowy

szt

50

a7

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wkfadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
10/800mm, jatowy

szt

20

48

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wkfadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH 14/1250
mm, jatlowy

szt

10

49

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medyczne;j i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wkfadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
16/1250mm, jatowy

szt

150

50

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, sterylizowane tlenkiem etylenu, konektor zgtebnika wyposazony we
wktadki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa
podziatka gtebokosci, CH 18/1250mm, jatowy

szt

200

51

Zgtebnik zotadkowy wykonany z PCV o jakos$ci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wktadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
18/1000mm, jatowy

szt.

150

52

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wktadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
20/1500mm

szt

20

53

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wktadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
14/1500mm

szt

10

54

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardos$ci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wktadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
16/1500mm, jatowy

szt

80

55

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, konektor zgtebnika wyposazony we wktadki redukcyjne Luer oraz
zatyczki, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka gtebokosci, CH
18/1500mm, jatowy

szt

80




56

Zgtebnik zotgdkowy wykonany z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76 st.ShA,
powierzchnia satynowa, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, cyfrowa podziatka
gtebokosci, CH 24/800mm, jatowy

szt

10

57

Cewnik typ Pezzer. ,Cewnik typ Pezzer” oznacza wymég zaoferowania
cewnikéw posiadajgcych zakonczenie w postaci gtowki z 4 otworami przelewowymi.
rozmiar CH 32 jatowy

szt

58

Czyscik do elektrod elektrochirurgicznych, rozmiar 5x5 cm

szt.

100

59

Dren brzuszny z PCW dt 400mm lub z linig kontrastujgca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony,wykonany z PCV o jakosci medycznej 16 CH jatowy

szt.

30

60

Dren brzuszny z PCW dt 400mm lub z linig kontrastujgca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jakosci medycznej 18 CH jatowy

szt.

30

61

Dren brzuszny z pcw dt 400mm lub z linig kontrastujaca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jako$ci medycznej 22 CH jatowy

szt.

100

62

Dren brzuszny z pcw dt 400mm lub z linig kontrastujgca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jakosci medycznej 24 CH jatowy

szt.

100

63

Dren brzuszny z pcw dt 400mm lub z linig kontrastujaca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jako$ci medycznej 26 CH jatowy

szt.

100

64

Dren brzuszny z pcw dt 400mm lub z linig kontrastujgca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jakosci medycznej 28 CH jatowy

szt.

100

65

Dren brzuszny z pcw dt 400mm lub z linig kontrastujaca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jakosci medycznej 30 CH jatowy

szt.

30

66

Dren brzuszny z pcw dt 400mm lub z linig kontrastujgca z jednej strony zakniety a z drugiej
rozszezony, wykonany z PCV o jakosci medycznej 32 CH jatowy

szt.

30

67

Dren typu redon wykonany z PCW o jako$ci medycznej i twardosci 76 ShA, jednorazowego
uzytku, jatowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, cyfrowa podziatka gtebokosci zaczynajgca sie na
gtebokosci 2 cm od zakonczenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na dlugosci 12 do 14 cm
cm od dystalnego konca rozmiar 8 CH dtugosé 700 cm

szt.

20

68

Dren typu redon wykonany z PCW o jakos$ci medycznej i twardos$ci 76 ShA, jednorazowego
uzytku, jatowy, JALOWY, cyfrowa podziatka gtebokosci zaczynajgca sie na gtebokosci 2 cm od
zakonczenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na dtugosci 12 do 14 cm cm od dystalnego
konca rozmiar 10 CH dtugo$¢ 700 cm

szt.

20

69

Dren typu redon wykonany z PCW o jako$ci medycznej i twardosci 76 ShA, jednorazowego
uzytku, jatowy, JALOWY, cyfrowa podziatka gtebokos$ci zaczynajgca sie na gtebokosci 2 cm od
zakonczenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na dtugosci 12 do 14 cm cm od dystalnego
konca rozmiar 12 CH dtugo$¢ 700 cm

szt.

250

70

Dren typu redon wykonany z PCW o jakos$ci medycznej i twardos$ci 76 ShA, jednorazowego
uzytku, jatowy, JALOWY, cyfrowa podziatka gtebokosci zaczynajgca sie na gtebokosci 2 cm od
zakonczenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na dtugosci 12 do 14 cm cm od dystalnego
konca rozmiar 14 CH dtugo$¢ 700 cm

szt.

250

71

Dren typu redon wykonany z PCW o jakosci medycznej i twardosci 76 ShA, jednorazowego
uzytku, jatowy, JALOWY, cyfrowa podziatka gtebokos$ci zaczynajgca sie na gtebokosci 2 cm od
zakonczenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na dtugosci 12 do 14 cm cm od dystalnego
konca rozmiar 16 CH dtugo$¢ 700 cm

szt.

250




72  |Dren typu redon wykonany z PCW o jakosci medycznej i twardosci 76 ShA, jednorazowego szt. 300
uzytku, JALOWY, cyfrowa podziatka gtebokos$ci zaczynajgca sie na gtebokosci 2 cm od
zakonczenia perforacji (20,40,60mm), perforacja na dtugosci 12 do 14 cm cm od dystalnego
konca rozmiar 18 CH dtugo$¢ 700 cm
73  |Szpatuiki laryngologiczne, jatowe pakowane pojedynczo szt. 12000
74  |Worek stomijny post-op, jalowy z zaworem odptywowym z zatyczkg przeznaczony do zakfadania | szt. 40
bezposrednio po zabiegu operacyjnym. W sktad zestawu wchodzi zapinka.
75 |Odsysacz jatowy 200-250 ml do odsysania niskocisnieniowego opakowanie typu folia -papier szt. 600
76 |Odsysacz jatowy 400 ml do odsysania niskocisnieniowego opakowanie typu folia -papier szt. 600
77 |Pojemnik do pobierania moczu, jatowy, pojemnosé 100 ml. Zamkniecie szczelne typu Twist, szt. 800
pakowane pojedynczo.
78 |Pojemnik do pobierania moczu, niejatowy, pojemno$¢ 100 ml. Zamknigcie szczelne typu Twist , szt. 10000
pakowane maksymalnie po 50 szt.
79 |Kateter do histerosalpingografii 8F dt. 25 cm, pojemnos$c balonu po napetieniu 0,9% NaCl -2,5| szt. 100
ml,w zestawie: strzykawka 3 ml i aplikator
80 |Przewdd do cystoskopu lub resektoskopu, pojedynczy szt. 150
81 |Kaniula dotgtnicza z zaworem odcinajgcym 20G/1,0mm x 45mm szt 300
82 |Pojemnik do katu z fopatkg szt. 3000
8 Elektroda do monitoringu, na bazie gabki PE.Zel staty, sensor Ag/AgCl.Wymiar op.
elektrody g 43 mm.Dla dorostych.Pakowane w torebki po 50 szt. 700
84 |EIeKtroda HOLTER7STRESS WySHKOWa/ MoNItoring, na bazie gabKr PE.ZeT staty,
sensor Ag/AgCl.Wymiar elektrody g 55mm.Dla dorostych.Pakowane w torebki po 30 op.
szt. 300
85 I.:Il:!KLFU(.Id pedidlryCZno/moworoakowd, ria DdZi€ JqbKI FE.
Zel staty, sensor Ag/AgCl.
Wymiar elektrody g 30 mm. op.
Pakowane w torebki po 50 szt. 10
razem
PAKIET 2
Lp [Nazwa produktu J.m. llos¢ Cena |VAT |cena |warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
1 szt. 150

Zestaw do nebulizacji zawierajgcy wyskalowany pojemnik na lek o pojemnosci 6 ml, dren
tlenowy (gwiazdkowy) o diugosci 180 cm, ustnik, ztgczke , T” 22mmM-22mmF-15mmF,
mozliwo$c¢ pracy w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Czysty mikrobiologicznie.




Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny , sterylny, ztacza proste
22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczno$c filtracji bakteryjnej powyzej 99,9999%,
skuteczno$¢ filtracji wirusowej powyzej 99,999%, masa do 35 g, przestrzen martwa do 70 ml,
objetos¢ oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepta i wilgoci nawilzanie
przy VT=500ml - powyzej 32mg/l H20

1500

Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, ztacza proste
22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczno$c filtracji bakteryjnej powyzej 99,9999%,skutecznosc
filtracji wirusowej powyzej 99,999%, masa do 20 g, przestrzen martwa do 35 ml, objetos¢
oddechowa w zakresie 150-1500ml.

szt.

2500

Obwéd oddechowy do respiratora dla dorostych, 2 rury karbowane o dt. 160 cm z PE
(polietylenu), kolanko z portem luer lock, trojnik Y z dwoma portami zabezpieczonych
zatyczkami przytwierdzonymi na state do obwodu , $rednica rur 22mm, ztgcza 22mmF, czysty
mikrobiologicznie

szt.

300

Obwod oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorostych, materiat PE, 2 rury rozciggliwe, dt.
po rozciggnieciu 180 cm, dodatkowa rura do worka o dt. po rozciggnieciu 90 cm, kolanko z
portem kapno, tréjnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, srednica rur 22 mm,
Srednica ztgcza 22mmF z EVA, ztgczka prosta 22mmM-22mmM bezlateksowy worek
oddechowy poj.2 litry, czysty mikrobiologicznie

szt.

600

Przedtuzacz do podigczenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciggliwy do 15 cm,
zlgcza 22mmF-22mmM/15mmF, tgcznik katowy podwdjnie obrotowy z portem do odsysania i
portem do bronchoskopii, czysty mikrobiologicznie

szt.

900

Przedtuzacz do obwodu oddechowego, do podtgczenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym,
gtadki wewnetrznie ograniczajacy zaleganie bakterii di. 15 cm, zlgcza 22mmF-22mmM/15mmF,
tacznik katowy podwadjnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, czysty
mikrobiologicznie

1000

Maska krtaniowa.Delikatny, pozbawiony nieréwnosci i ostrych krawedzi mankiet, kodowana
kolorem torebka ochronna z zamieszczong instrukcjg uzycia,rurka i mankiet uformowane jako
jedna catos$¢ dla wiekszego bezpieczenstwa, koniuszek mankietu posiadajgcy zabezpieczenie
przed podwijaniem sie podczas zaktadania,Informacje dotyczace rozmiaru, wagi pacjenta,
objetosci wypetniajgcej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidtowego
usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiary od 1 do 6

8a

opis j.w. rozmiar 1

szt.

10

8b

opis j.w. rozmiar 2

szt.

10

8c

opis j.w. rozmiar 3

szt.

20

8d

opis j.w. rozmiar 4

szt.

50

8e

opis j.w. rozmiar 5

szt.

40

8f

opis j.w. rozmiar 6

szt.

20

Zamawiajgcy wymaga zeby produkty opisane w poz. od 1 do 8 byly pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanéw

razem




PAKIET 3

Lp

Nazwa produktu

J.m.

llos¢

Cena
netto

VAT

cena
brutto

wartosé
nettto

wartosé
brutto

nazwa
handlowa

producent

nr REF /nr
katalogowy

[y

Bezpieczny system do punkcji optucnowe;j
igta do naktucia optucnowego 8 Ch, cewnik 12,5 cm,
strzykawka 50 ml Monojec luer-lock, worek 2000 ml

szt.

10

N

Zestaw uzupetniajgcy do przezskornej tracheotomii metodg Griggsa - opartej
na wielorazowym peanie, zawierajgcy skalpel, kaniule z iglg i strzykawka do
identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadto, z rurkg
tracheostomijng z mankietem niskoci$nieniowym z odsysaniem znad mankietu i
sztywnym, samoblokujgcym sie mandrynem posiadajgcym otwoér na
prowadnice Selingera. Elastyczny, przezroczysty kotnierz rurki na state
mocowany do korpusu, zawierajacy opis $rednicy zewnetrznej, wewnetrznej i
diugosci rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 7

szt

Zestaw uzupetniajgcy do przezskornej tracheotomii metodg Griggsa - opartej
na wielorazowym peanie, zawierajgcy skalpel, kaniule z igtg i strzykawka do
identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadto, z rurkg
tracheostomijng z mankietem niskocisnieniowym z odsysaniem znad mankietu i
sztywnym, samoblokujgcym sie mandrynem posiadajacym otwoér na
prowadnice Selingera. Elastyczny, przezroczysty kolnierz rurki na state
mocowany do korpusu, zawierajacy opis $rednicy zewnetrznej, wewnetrzne;j i
dtugosci rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 8

szt

15

Zestaw uzupetniajacy do przezskoérnej tracheotomii metodg Griggsa - opartej
na wielorazowym peanie, zawierajgcy skalpel, kaniule z igtg i strzykawka do
identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadto, z rurka
tracheostomijng z mankietem niskoci$nieniowym z odsysaniem znad mankietu i
sztywnym, samoblokujgcym sie mandrynem posiadajgcym otwor na
prowadnice Selingera. Elastyczny, przezroczysty kolnierz rurki na state
mocowany do korpusu, zawierajacy opis Srednicy zewnetrznej, wewnetrznej i
dtugosci rurki, pakowany na jednej sztywnej tacy Rozmiar 9

szt

10

Rurka trachestomijna z mankietem niskocisnieniowym oraz systemem
ograniczania wzrostu ci$nienia wewnatrz mankietu typu Soft Seal i sztywnym,
samoblokujgcym sie mandrynem posiadajgcym otwor na prowadnice
Seldingera. Elastyczny, przezroczysty kotnierz rurki na state mocowany do
korpusu, zawierajgcy opis srednicy zewnetrznej, wewnetrznej i dtugosci rurki

Rozm 7 opis jak wyzej

szt

Rozm 7,5 opis jak wyzej

szt

Rozm 8 opis jak wyzej

szt




Rozm 8,5 opis jak wyzej

szt

10

Rozm 9 opis jak wyzej

szt

11

Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji
Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubaciji, typu Bougie z
wygietym koncem, znaczniki gtebokosci co 1cm, wymiary 15Ch/70cm

szt

60

12

Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie

Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygietym koncem, 15Ch/60
cm, wielorazowa, wykonana z plecionki widkien poliestrowych pokrytej powtokg
zywiczng, w sztywnym futerale z instrukcjg czyszczenia

szt.

13

Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego uzytku dla dorostych grubosc
2,0 mm dt. 225mm pokryte tworzywem medycznym z miekkim koncem

szt.

20

14

Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego uzytku dla dorostych grubosc
4,0 mm dt. 335mm pokryte tworzywem medycznym z miekkim koricem

szt.

100

15

Zestaw do drenazu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, pracujacy bezgtosnie, z
mechanicznym regulatorem ( pokrettem regulujacym site ssania ) pozwalajgcy na staty
monitoring ci$nienia $rédptucnego; posiadajgcy beziglowe porty do komory zastawki podwodnej
i kolekcyjnej; w catosci przezroczysty. kompra zbiorcza 2500 ml

szt

30

1

[«2)

Cewnik Troakar z termoczutego PCV z nasadka lejkowatg do bezposredniego potgczenia z
zamknigtym systemem drenazu, z linig widoczng w rtg, znakowaniem wgtebnym cewnika w
odstepach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 24 Ch (dreny i zestawy do drenazu musza
pochodzi¢ od jednego producenta)

szt

10

1

~

Cewnik Troakar z termoczutego PCV z nasadka lejkowatg do bezposredniego potgczenia z
zamknietym systemem drenazu, z linig widoczng w rtg, znakowaniem wgtebnym cewnika w
odstgpach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 28 Ch(dreny i zestawy do drenazu muszg
pochodzi¢ od jednego producenta)

szt.

12

18

Cewnik Troakar z termoczutego PCV z nasadka lejkowatg do bezposredniego potaczenia z
zamknigtym systemem drenazu, z linig widoczng w rtg, znakowaniem wgtebnym cewnika w
odstepach co 5 cm, kodowane kolorami,rozm. 32 Ch(dreny i zestawy do drenazu muszg
pochodzi¢ od jednego producenta)

szt

10




19

Zestaw do zamknietego odsysania wydzieliny u chorych; do uzytku wielodobowego - 72h.
Obrotowa zastawka umozliwiajgca catkowitg separacje cewnika o podwajnej sztywnosci od
obwodu oddechowego. Atraumatyczna koncéwka cewnika z otworem gtéwnym i 4 bocznymi
otworami. Zawoér ssgcy kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rekaw
zabezpieczajgcy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz.

diugos¢ cewnika 570 mm; Podziatka na cewniku co 1 cm od 20 do 40 cm. Nie zawierajgcy
ftalanow.

szt

500

20

opis j.w 10 Fr

21

opis j.w 12 Fr

22

opis j.w 14 Fr

23

opis j.w 16 Fr

19

Zestaw do zamknietego odsysania wydzieliny u chorych; do uzytku wielodobowego - 72h.
Obrotowa zastawka umozliwiajgca catkowitg separacje cewnika o podwajnej sztywnosci od
obwodu oddechowego. Atraumatyczna koficéwka cewnika z otworem gtéwnym i 4 bocznymi
otworami. Zawor ssagcy kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rekaw
zabezpieczajgcy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz.

dtugos¢ cewnika 300 mm; Podziatka na cewniku co 1 cm od 20 do 40 cm. Nie zawierajacy
ftalandw.

szt

500

21

opis j.w 12 Fr

22

opis j.w 14 Fr
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Strzykawka j.u. 2-czesciowa, ttok i cylinder o wyraznie kontrastujgcych kolorach z przediuzong
skalg o minimum 20%; koncéwka Luer centryczna, opakowanie typu blister-pack

la

2ml — mozliwo$¢ wypetienia do 3 ml x 100szt

op.

750

1b

5ml — mozliwo$¢ wypetienia do 6 ml x 100szt

op.

500

1c

10ml — mozliwo$¢ wypetnienia do 12 ml x 100szt

op.

700

1d

20ml — mozliwo$¢ wypetnienia do 24 ml x 100szt

op.

500

Cewnik tréjswiattowy w zestawie Seldingera 7FRx15cm z prowadnica niklowo-tytanowg odporna
na zatamania, z zastawkami zabezpieczajgcymi przed zatorowos$cig oraz mozliwoscig
identyfikacji potozenia cewnika za pomocg EKG

60




Cewnik tréjswiattowy w zestawie Seldingera 7FRx20cm z prowadnica niklowo-tytanowg odporna
na zatamania, z zastawkami zabezpieczajgcymi przed zatorowos$cig oraz mozliwoscig
identyfikacji potozenia cewnika za pomocg EKG

70

Cewnik trojswiattowy w zestawie Seldingera 7FRx 30cm z prowadnica niklowo-tytanowg
odporna na zatamania, z zastawkami zabezpieczajgcymi przed zatorowoscig oraz mozliwoscig
identyfikacji potozenia cewnika za pomocg EKG

szt.

Zestaw do ciggtego znieczulania zewnatrzoponowego 18G, igta Touhy, kateter epidularny z
miekkg koncowka Soft tip, filtr przeciwbakteryjny ptaski, strzykawka niskoporowa

op.

150

Zestaw do ciaggtego znieczulania zewngtrzoponowego 16G, igta Touhy, kateter epidularny z
miekka koncowka Soft tip, filtr przeciwbakteryjny ptaski, strzykawka niskoporowa

op.

10

Filtr ZO 0,2 ym kompatybilny z w/w zestawem do ZO w poz. 5i 6

Szt.

120

©

Kateter epiduralny z trzema otworami bocznymi z miekkg koncowkg 20Gx10cm

Szt.

10

tacznik do cewnika kompatybilny z w/w zestawem do ZO

Szt.

20

10.

Mocowanie do cewnika ZO. Zestaw skfadajacy sie z:ptaskiego pierscienia mocujacego oraz
foliowego opatrunku

szt.

200

11.

Igta Tuohy 18Gx80mm

szt.

12.

Igta Tuohy 16Gx80mm

szt.

13.

Strzykawka 10ml LOR

szt.

10

14.

Zestaw do potgczonego znieczulenia

podpajeczynéwkowego i zewnatrzoponowego. W zestawie igta Tuohy 18Gx88mm z
dodatkowym otworem umozliwiajgcym wyprowadzenie konca igty podpajeczynéwkowej typu
Pencil Point 27G. Cewnik zewnatrzoponowy z miekka koncowka Soft tip, filtr ZO, strzykawka
LOR 10ml, system mocowania igty PP w igle Tuohy

op.

15.

Igta do stymulacji nerwéw obwodowych technikg ,single shot” przy uzyciu neurostymulatora i
USG; w petni izolowana igta (odstonigty tylko czubek igty).Echogeniczna powierzchnia igty 360°
na dt.20mm, czytelne czarne znaczniki gtebokosci na biatym tle co 1cm. Zintegrowany z igtg
dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzacy z tytu igty. Znacznik kierunku szlifu igty na
uchwycie. Igta ze szlifem 30° 22Gx50mm

60

16.

Igta do stymulacji nerwéw obwodowych technikg ,single shot” przy uzyciu neurostymulatora i
USG; w petni izolowana igta (odstonigty tylko czubek igty).Echogeniczna powierzchnia igty 360°
na dt.20mm, czytelne czarne znaczniki gtebokosci na biatym tle co 1cm. Zintegrowany z igtg
dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzacy z tytu igty. Znacznik kierunku szlifu igty na
uchwycie. Igta ze szlifem 30° 22Gx80mm

40

17.

Igta do stymulacji nerwéw obwodowych technikg ,single shot” przy uzyciu neurostymulatora i
USG; w petni izolowana igta (odstonigty tylko czubek igty). Echogeniczna powierzchnia igty 360°
na dt.20mm, czytelne czarne znaczniki gtebokosci na biatym tle co 1cm. Zintegrowany z igta
dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzacy z tytu igty. Znacznik kierunku szlifu igty na
uchwycie. Igta ze szlifem 30° 20Gx100mm

szt.

40




18.

Zestaw do ciggtych znieczulen splotéw nerwowych z igtg typu D 1.3 x 55 mm
18 G x 21/8”, 30° szlif, cewnik 0.45 x 0.85 x 400 mm

op.

40

19.

Igta przystosowana do iniekcji pod wysokim cisnieniem substancji kontrastujgcej do
wykonywania CECT (tomografii komputerowej z kontrastem) oraz boluséw (krétkich i $rednich
wlewow np. przeptukuwanie portéw). Rozmiar 22Gx 15 mm

szt.

200

20.

Igty ze skrzydetkami do wlewoéw dtugotrwatych
Igta posiadajgca elastyczny, gtadki system mocowania z drenem i zaciskiem do stosowania w
przypadku dtugotrwatych wlewoéw. Rozmiar 22Gx 20 mm

szt.

50

21.

Igty bezpieczne do portéw dostepu.

Igty z atraumatycznym szlifem , przystosowane do iniekcji pod wysokim ci$nieniem, mogace by¢
réwniez stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowe;j.

Podstawa igly wykonana z przezroczystej ptytki z otworami utatwiajgcymi wentylacje z podktadka
z gestego tworzywa o strukturze zamknietokomérkowej uniemozliwiajgcej przenikanie bakterii,
zapobiegajgcej kompresji. Dren nie zawierajgcy DEHP i lateksu, dostosowane do MR.

Rozmiar 20Gx 20 mm

szt.

50

22.

Automatyczna dwudrozna zastawka do dostepu bezigtowego, do tgczenia z réznymi elementami
linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilo$¢ dostepéw - 200 ), mozliwo$¢ podawania ttuszczy; predkos$¢
przeptywu: 21-451/h w zaleznosci od ci$nienia ptynu; bez lateksu; potgczenia Luer Slip i Luer
Lock

15000

23.

Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostepu bezigtowego, do faczenia z réznymi
elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilo$¢ dostepdw - 200 ), mozliwo$¢ podawania ttuszczy;
predkos¢ przeptywu: 21-451/h w zaleznosci od ci$nienia ptynu; bez lateksu; potgczenia Luer Slip i
Luer Lock oraz dwoma zastawkami bezzwrotnymi

1500

24.

Aparat do przygotowania i pobierania lekéw z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i
standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadajgcy zastawke zabezpieczajgcy lek przed
wyciekiem po roztgczeniu strzykawki

szt.

1700

25.

Nasadka na butelke typu Ecoflac plus umozliwiajgca przeniesienie bezposrednie leku z fiolki do
butelki.

200

26.

Kolec przelewowy stuzacy do bezpiecznego przelewania ptynéw z butelek z ptynami.

1500

27.

Bezpieczna kaniula dozylna bez gérnego portu. Igta z tylnym szlifem dla tatwego wprowadzenia
kaniuli. Hydrofobowy filtr hemostatyczny gwarantujgcy wysokie bezpieczenstwo zatrzymujgc
wyptyw krwi poza kaniule. Kaniula wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami
kontrastujgcymi w promieniach RTG. Kaniula posiadajgca skrzydetka 24G 0,7x19mm

3500




28. |lgta do naktu¢ ledzwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu szt. 10
PMR 0,53x88mm

29. |lgta do nakiu¢ ledZzwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetieniu szt. 30
PMR 0,77x88mm

30. |lgta do naktu¢ ledzwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetieniu szt. 10
PMR 0,9x88mm

31. |lgta do naktu¢ ledzwiowych z wbudowanym pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu szt. 10
PMR 1,1x88mm

32. |lgta do znieczulen p/pajeczynéwkowych Pencil 25Gx88mm z prowadnicg z wbudowanym szt. 30
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z kazdej
strony uchwytu.

33. |lgta do znieczulen p/pajeczyndwkowych Pencil 26Gx103mm z prowadnicg z wbudowanym szt. 20
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z kazdej
strony uchwytu.

34. |lgta do znieczulen podpajeczynéwkowych typu standard 25G x 88 mm z wbudowanym szt. 40
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR

35. |lgta do znieczulen podpajeczynéwkowych typu standard 22G x 88 mm z wbudowanym szt. 50
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR

36. |lgta do znieczulen podpajeczynéwkowych o dwuptaszczyznowym atraumatycznym szlifie szt. 30
26Gx88mm

37. |lgta do znieczulen podpajeczynéwkowych typu standard 29G x 88 mm z wbudowanym szt. 10
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR

38. |Prowadnica do igiet pp 27 G szt. 10

39. |Prowadnica do igiet pp 29G szt. 10

40. |lgta do znieczulen p/pajeczynéwkowych Pencil 27Gx88mm z prowadnicg z wbudowanym szt. 1500
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z kazdej
strony uchwytu

41. |lgta do znieczulen p/pajgczynéwkowych Pencil 27Gx103mm z prowadnicg z wbudowanym szt. 100
pryzmatem zmieniajgcym barwe po wypetnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z kazdej
strony uchwytu

42. |Zestaw do diagnostycznego ptukania otrzewnej o sktadzie: trokar funkcyjny 10CH z regulowang |op. 40

gtebokosciag wkiucia

sktadajacy sie z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9CH dt 50 cm,
wykonany z poliuretanu posiadajgcy zamknigty koniec i boczne otwory oraz kolorowe
oznakowanie dtugosci, skalpel do nacigcia skéry




43. |Kaniula zylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastujgcymi w
promieniach RTG. Igta zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask
samozaktadajgcy sie po wyjeciu igty z kaniuli zabezpieczajacy koniec igty przed przypadkowym
zakiuciem sie personelu. Port do dodatkowych wstrzyknieé umieszczony centralnie w osi
skrzydetek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemozliwiajgcym samoistne otwarcie sie bez
kontroli personelu upowaznionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla utatwienia
kolory musza odpowiada¢ kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr
gwarantujgcy wysokie bezpieczenstwo zatrzymujgc wyptyw krwi poza kaniule
44, |opis j.w. 16G x 50 mm - przeptyw 196 ml/ min (1,7) szt. 300
45, |opis j.w. 17G x 45 mm - przeptyw 128 ml/ min (1,5) szt. 300
46. |opis j.w. 18G x 45 mm - przeptyw 96 ml/ min (1, 3) szt. 3000
47. |opis j.w. 18G x 33 mm - przeptyw 103 ml/ min (1,3) szt. 12000
48. |opis j.w. 20G x 25 mm - przeptyw 65 ml/ min (1,1) szt. 18000
49. |opis j.w. 22Gx25mm przeptyw 36 ml/min. szt. 5000
50. |Kranik tréjdrozny, kurek obrotowy 360 st., cigglty prosty strumien w kanatach w celu doktadnego |szt. 4000
monitorowania cisnienia < 4 bar; osiowo i promieniscie ruchoma nakretka lock zapewniajgca
bezpieczne potgczenie; nie zawiera DEHP i lateksu
51. |Kranik tréjdrozny z przedtuzaczem 10 cm , kurek obrotowy 360 st., ciggly prosty strumief w szt. 1200
kanatach w celu doktadnego monitorowania cisnienia < 4 bar; osiowo i promieniscie ruchoma
nakretka lock zapewniajgca
bezpieczne potgczenie; nie zawiera DEHP i lateksu
52. |Korek Luer-lock pasujgcy do wszystkich elementéw systemu infuzji ptynéw, jatlowy, pakowany |szt. 35000
pojedynczo
53. |Zatyczka do cewnikéw, zgtebnikéw i drendw, budowa schodkowa z ergonomicznym uchwytem,  [szt. 400
jatowa
54, |Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompe typu Enteroport plus nie zawiera szt. 400
DEHP; z multikonektorem
55. |Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompe typu Enteroport plus nie zawiera szt. 400
DEHP; z multikonektorem enfit
56. |Aparat do przygotowywania i pobierania lekéw, Spike z filtrem powietrza 0,45 uym . Posiadajacy |szt. 1000
zawor beziglowy oznaczony w kodzie koloréw na zielono. Duza powierzchnia , przylegajgca do
opakowania z lekiem i minimalizujgca przesuwania sie kolca spika w korku.
57. |Rampa trzykranikowa wielokolorowa umozliwiajgca swobodny dostep strzykawkg z kornicowka  [szt. 100

luer lub luer lock , wykonana z poliamidu materiatu odpornego na dziatanie nawet bardzo
agresywnych lekoéw. Wyczuwalna zmiana potozenia pokretta kranika co 45st. . Wszystkie
ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramig kranika musi posiada¢ tgcznik

rotacyjny




58. |Bezpieczna kaniula zylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami
kontrastujgcymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wyptyw krwi podczas kaniulaciji.
Igta zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakfadajacy sie po wyjeciu
igly z kaniuli zabezpieczajgcy koniec igty przed przypadkowym zakiuciem sie personelu. Dla
ufatwienia kolory muszg odpowiada¢ kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO.
Hydrofobowy filtr gwarantujacy wysokie bezpieczenstwo zatrzymujgc wyptyw krwi poza kaniule.
Zintegrowana zastawka antywyptywowa z potwierdzong testem efektywnosciag bariery
mikrobiologicznej przy ekspozycji na obcigzenie mikrobiologiczne
59. |opisj.w. 16G x 50 mm - przeptyw 185 ml/ min (1,7) szt. 350
60. |opisj.w. 18G x 45 mm - przeptyw 100 ml/ min (1, 3) szt. 3000
61. |opisj.w. 18G x 32 mm - przeptyw 105 ml/ min (1,3) szt. 12000
62. |opisj.w. 20G x 25 mm - przeptyw 65 ml/ min (1,1) szt. 18000
63. |opis j.w. 22Gx25mm przeptyw 35 ml/min. (0,9) szt. 5000
64. |opis j.w. 24Gx19mm przeptyw 22 ml/min. (0,7) szt. 200
razem
pozycje 1, 1a,1b,1c,1d, 46-55 wymagamy jednego producenta
PAKIET 5
Lp [Nazwa produktu J.m. llos¢ Cena |VAT |cena |warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskocisnieniowym i otworem Murphyego z X
oznaczeniem giebokos$ci na rurce i rozmiarem rurki na taczniku 15 mm; wykonane z PCV
(termoplastycznego pod wptywem temp. ciata), jatowe, jednorazowego uzytku. Balonik kontrolny
z umieszczonym rozmiarm i nazwa producenta.Linia Rtg w catej dtugosci rurki. Dwa oznaczenia
gtebokosci. Nie zawierajgce lateksu.
1 specyfikacja j.w.rozmiar 2,5 szt. 5
2 specyfikacja j.w.rozmiar 3,0 szt 5
3 specyfikacja j.w.rozmiar 3,5 szt 5
4 specyfikacja j.w.rozmiar 4,0 szt 10
5 specyfikacja j.w.rozmiar 4,5 szt 10
6 specyfikacja j.w.rozmiar 5,0 szt 10
7 specyfikacja j.w.rozmiar 5,5 szt 20
8 specyfikacja j.w.rozmiar 6,0 szt 10
9 specyfikacja j.w.rozmiar 6,5 szt 20




10 [specyfikacja j.w.rozmiar 7,0 szt 50
11 [specyfikacja j.w.rozmiar 7,5 szt 500
12 [specyfikacja j.w.rozmiar 8,0 szt 300
13 [specyfikacja j.w.rozmiar 8,5 szt 200
14 [specyfikacja j.w.rozmiar 9,0 szt 50
15 [specyfikacja j.w.rozmiar 9,5 szt 20
16 [specyfikacja j.w.rozmiar 10,0 szt 8

Rurka intubacyjna bez mankietu,silikonowana z otworem Murphyego; z oznaczeniem gtebokosci X

na rurce i rozmiarem rurki na tgczniku 15 mm; wykonane z termoczutego PCV, jatowa,

jednorazowego uzytku
17 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,0 szt 10
18 [Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,5 szt 10
19 [Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,0 szt 10
20 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,5 szt 20
21 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,0 szt 20
22 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,5 szt 20
23 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,0 szt 20
24 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,5 szt 4
25 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,0 szt 4
26 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,5 szt 4

Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskocisnieniowym i otworem Murphyego z X

oznaczeniem giebokos$ci na rurce i rozmiarem rurki na taczniku 15 mm; wykonane z PCV

(termoplastycznego pod wptywem temp. ciata), jatowe, jednorazowego uzytku. Balonik kontrolny

z umieszczonym rozmiarem i nazwa producenta. Linia Rtg w catej dtugosci rurki. Dwa

oznaczenia gtebokosci. Nie zawierajgce lateksu. Rurka wzmocniona drutem kwasoodpornym

wtopiona w Scianke rurki nie zmniejszajgca jej Swiatta na catej dtugosci rurki.
27 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 2,5 szt 2
28 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,0 szt. 2
29 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 3,5 szt 2
30 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,0 szt 2
31 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 4,5 szt. 2
32 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,0 szt 2
33 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 5,5 szt 2
34 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,0 szt. 2
35 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 6,5 szt 2
36 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 7,0 szt 10
37 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 7,5 szt. 120
38 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 8,0 szt 30
39 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 8,5 szt 20
40 [Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 9,0 szt. 10
41 |Rurka intubacyjna, specyfikacja j.w. rozmiar 9,5 szt 4




42  |Rurka trachestomijna z mankietem niskocisnieniowym, silikonowana. Prowadnica utatwiajgca X
zaktadanie rurki.Balonik kontrolny z zaworem zwrotnym. Rurki posiadaja staty szyld, do ktérego
sg umocowane 2 tasiemki utatwiajgce utrzymanie rurki w odpowiedniej pozyciji i miejscu
Pakowana pojedynczo,opakowanie sztywne typu TYVEK, jatowa
43 |Rozm 7 opis jak wyzej szt 10
44  |Rozm 7,5 opis jak wyzej szt 30
45 |Rozm 8 opis jak wyzej szt 30
46 |Rozm 8,5 opis jak wyzej szt 30
47 |Rozm 9 opis jak wyzej szt 10
Rurka ustno-gardtowa Gudela;z termoplastycznego tworzywa medycznego, nie zawierajgca X
lateksu, jednorazowa; jatowa, pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie; z nylonowg
blokadg przeciw zgryzieniu,
48  [Rurka ustno-gardtowa,specyfikacja j.w. 60mm szt 20
49  [Rurka ustno-gardtowa,specyfikacja j.w. 70mm szt. 40
50 |Rurka ustno-gardiowa,specyfikacja j.w. 80mm szt 750
51 |Rurka ustno-gardiowa,specyfikacja j.w. 90 mm szt 250
52 |Rurka ustno-gardiowa,specyfikacja j.w. 100 mm szt 150
53 |Rurka ustno-gardiowa,specyfikacja j.w. 110 mm szt. 10
54 |Cewnik do odsysania gornych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte szt 50
otwory boczne;suma srednic otworéw bocznych jest mniejsza niz otworu centralnego, koncowka
dystalna $cieta pod katem 90 stopni; wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, dt 40-
50cm, jatowy; opakowanie blister -pack, CH 6
55 [Cewnik do odsysania gérnych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte szt 200
otwory boczne; koncéwka dystalna $cieta pod katem 90 stopni;suma $rednic otworéw bocznych
jest mniejsza niz otworu centralnego, wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY, kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy, dt 40-
50cm, jatowy; opakowanie blister -pack; CH 8
56 [Cewnik do odsysania gérnych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte szt 200
otwory boczne; koncéwka dystalna $cieta pod katem 90 stopni;suma $rednic otworéw bocznych
jest mniejsza niz otworu centralnego, wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, dt 40-
50cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 10
57 |Cewnik do odsysania gornych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte szt 1200

otwory boczne; koncéwka dystalna $cieta pod katem 90 stopnisuma $rednic otworéw bocznych
jest mniejsza niz otworu centralnego,; wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY, kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, dt 40-
50cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 12




58

Cewnik do odsysania gérnych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte
otwory boczne; koncéwka dystalna $cieta pod kgtem 90 stopni;suma $rednic otworéw bocznych
jest mniejsza niz otworu centralnego, wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY, kolor konektora oznaczajgcy kod srednicy, dt 50-
60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 14

szt

6000

59

Cewnik do odsysania gérnych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte
otwory boczne; koncéwka dystalna Scigta pod katem 90 stopni;suma $rednic otworéw bocznych
jest mniejsza niz otworu centralnego, wykonane z PCV o jako$ci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY kolor konektora oznaczajgcy kod $rednicy, dt 50-
60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 16

szt

2500

60

Cewnik do odsysania gérnych drég oddechowych; jeden otwér centralny i dwa naprzeciwlegte
otwory boczne; koncéwka dystalna $cieta pod katem 90 stopni;suma $rednic otworéw bocznych
jest mniejsza niz otworu centralnego, wykonane z PCV o jakosci medycznej i twardosci ok. 76
st.ShA, powierzchnia satynowa, JALOWY, kolor konektora oznaczajacy kod $rednicy, dt 50-
60cm, sterylny; opakowanie blister -pack; CH 18

szt

1000

poz. 1-16 poz. 27-41 poz. 42-47 poz. 48-54 w podanych zakresach pozycji wymagamy
jednego producenta

PAKIET 6

razem

Lp

Nazwa produktu

llos¢

Cena
netto

VAT

cena
brutto

wartosé
nettto

wartos$é
brutto

nazwa
handlowa

producent

nr REF /nr
katalogowy

Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - tgcznik tlenowy, - dren medyczny o $rednicy
zewnetrznej 4,8 mm, - tréjnik, - dren medyczny o $rednicy zewnetrznej 3,2 mm, - regulator, -
wasy tlenowe, dlugos$¢ w catosci minimum 200cm. Rozmiar L

szt

4000

Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - tgcznik tlenowy, - dren medyczny o $rednicy
zewnetrznej 4,8 mm, - tréjnik, - dren medyczny o $rednicy zewnetrznej 3,2 mm, - regulator, -
wasy tlenowe, dlugos¢ w catosci minimum 200cm. Rozmiar S

szt

500

Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - tgcznik tlenowy, - dren medyczny o $rednicy
zewnetrznej 4,8 mm, - tréjnik, - dren medyczny o $rednicy zewnetrznej 3,2 mm, - regulator, -
wasy tlenowe, dlugos$¢ w catosci minimum 200cm. Rozmiar M

szt

500

Dren do podawania tlenu przez nos zawierajacy: - tgcznik tlenowy, - dren medyczny o $rednicy
zewnetrznej 4,8 mm, - tréjnik, - dren medyczny o $rednicy zewnetrznej 3,2 mm, - regulator, -
wasy tlenowe, dlugos¢ w catosci minimum 200cm. Rozmair XS

szt

500

Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorostych z nebulizatorem poj 6 ml,
skalowany co 1 ml, rozbijanie czgstek leku od 1-3mikronéw ( $rednio 2,7 mikrona ) z
mozliwoscig regulacji obwodu na gtowie i drenem tlenowym minimum 2,1 m z wtopionymi
elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed zatamaniem drenu, jatowe rozmiar XL

szt.

1500




6 Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany szt. 1000
co 1 ml, rozbijanie czgstek leku od 1-3mikronéw ( $rednio 2,7 mikrona ) z mozliwoscig regulacji
obwodu na gtowie i drenem tlenowym minimum 2,1 m z wtopionymi elementami
wzmachniajacymi i chroniacymi przed zatamaniem drenu, jatowe rozmiar M
7 Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorostych z drenem dtugo$ci minimum 2,1m| szt. 1500
z wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed zatamaniem drenu.,
jatowe,pakowane pojedynczo rozmiar XL
8 Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z drenem dtugo$ci minimum 2,1m z szt. 40
wtopionymi elementami wzmacniajacymi i chroniacymi przed zatamaniem drenu.,
jatowe,pakowane pojedynczo , rozmir M
9 Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dorostych z workiem i drenem dtugosci szt. 450
minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajgcymi i chronigcymi przed zatamaniem
drenu., jatowe,pakowane pojedynczo rozmiar XL
10 [Maska tlenowa z metalowym klipsem nosowym, dla dzieci z workiem i drenem dtugosci szt. 100
minimum 2,1m z wtopionymi elementami wzmacniajgcymi i chronigcymi przed zatamaniem
drenu., jatowe,pakowane pojedynczo rozmiar M
10 [Dren do maski tlenowej dtugosci 4 m z wtopionymi elementami wzmacniajgcymi i chronigcymi szt. 800
przed zatamaniem drenu., jalowe,pakowane pojedynczo
11 [Dren do maski tlenowej dtugosci minimum 2,1m do 2,5 m z wtopionymi elementami szt. 800
wzmachniajgcymi i chronigcymi przed zatamaniem drenu., jatowe,pakowane pojedynczo
razem
poz. 1-8 wymagamy jednego producenta
PAKIET 7
Lp [Nazwa produktu .m. llos¢ Cena |VAT |cena |warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
Igta iednorazowego uzytku, jatowa pojedynczo pakowana, opakowanie typu blister napisy w
j.polskim na pojedynczych opakowaniach, w kolorze konektora odpowiadajace rozmiarowi igty
zgodnie z obowigzujgcymi normami ISO. Nadrukowana data waznosci i numer serii, typ luer-
lock, nasadka i ostona igty wykonana z polipropylenu, na opakowaniu pojedynczym nazwa i
adres producenta oraz jezeli dotyczy - nazwa importera. Igta ze szlifem diugoscietym LB/BL.
Rodzaj szlifu podany na opakowaniu.
1 Igta injekcyjna 0,5 mm x 25 mm x 100 szt op. 100
2 Igta injekcyjna 0,5 mm x 40 mm x 100 szt op. 10
3 Igta injekcyjna 0,6 mm x 30 mm x 100 szt op. 80
4 Igta injekcyjna 0,7 mm x 30 mm x 100szt op. 200
5 Igta injekcyjna 0,8 mm x 40 mm x 100 szt op. 700
6 Igta injekcyjna 0,8 mm x 50 mm x 100 szt op. 10
7 Igta injekcyjna 0,9 mm x 40 mm x 100 szt op. 700
8 Igta injekcyjna 1,1 mm x 40 mm x 100 szt op. 700




9 Igta injekcyjna 1,2 mm x 40 mm x 100 szt op. 30
10 [lgta do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,3 X 8MM x100 szt. op. 1000
11 |lgta do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,25 X 6MM x 100 szt. op. 200
12 |lgta do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 X 12,7MM x 100 szt. op. 200
razem
poz. 1-9 wymagamy od jednego producenta
PAKIET 8
Lp |Nazwa produktu .m. llos¢ Cena VAT |[cena |[warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
1 Dren o dtugosci 220cm i $r. wew. 7mm z jedng naturalnie rozszerzong przezroczysta koncoéwkg i| szt 2000 6000
druga z dotgczong koncéwka Yankauer o dt. 25 cm i $r. wew. 7,3mm (22CH); opakowanie
podwaéjne: wewnetrzny worek foliowy, zewnetrzne op. folia-papier, jatowy
PAKIET 9
Lp [Nazwa produktu .m. llos¢ Cena |VAT |cena |warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
1 Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 6, balon 3-5 ml, opakowanie szt. 30
papier-folia lub folia-folia ,jatowy
2 Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 8, balon 3-5 ml, opakowanie szt 200
papier-folia lub folia-folia, jatowy
3 Cewnik Foley pediatryczny silikonowany, znakowany kolorem, CH 10, balon 3-5 ml, opakowanie | szt 20
papier-folia lub folia-folia,jatowy
4 Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 12, szt 100
opakowanie papier-folia lub folia-folia,jatowy
5 Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 14, szt 300
opakowanie papier-folia lub folia-folia, jatowy
6 Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 16, szt 1800
opakowanie papier-folia lub folia-folia, jatowy
7 Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 18, szt 1500
opakowanie papier-folia lub folia-folia, jatowy
8 Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 20, szt 1200
opakowanie papier-folia lub folia-folia, jatowy
9 Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 22, szt 150

opakowanie papier-folia lub folia-folia, jatowy




10

Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-10 ml, znakowany kolorem, sterylne, CH 24,
opakowanie papier-folia lub folia-folia, jatowy

szt

150

11

Cewnik Foley tréjdrozny 20,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwajnie, jatowy,
balon 30 ml,

szt

10

12

Cewnik Foley trojdrozny 22,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwajnie, jatowy,
balon 30 ml,

szt

10

13

Cewnik Foley tréjdrozny 24,silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwajnie, jatowy,
balon 30 ml

szt

10

14

Worek do zbidrki moczu, z zastawkg antyrefluksowa, pojemnos¢ 2000ml, ze skalg co 100ml
zaczynajgca sie od zapetnienia 50 ml, dren 90 cm , pole na worku do opisania, tgcznik
schodkowy z przykrywka, zawor spustowy poprzeczny, jatowy

szt

6500

PAKIET 10

razem

Lp

Nazwa produktu

llos¢

Cena
netto

VAT

cena
brutto

wartosé
nettto

wartosé
brutto

nazwa
handlowa

producent

nr REF /nr
katalogowy

Worek do godzinowej zbiorki moczu z drenem 150 cm i z klamrg plus zabezpieczanie
antyzatamaniowe migdzy komorg a drenem, pojemnos$¢ worka 2600 ml, Pojemnos$¢ plastikowe;j
komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu. Do 50 ml pomiar co 1 ml.
Malejgca skala na worku i komorze pomiarowej, 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna ,
Igtowy i bezigtowy port do pobierania probek moczu, opakowanie typu blister — pack z widoczng
datg sterylizacji i waznosci na kazdym opakowaniu, Jednorazowego uzytku, sterylny
(sterylizowany EO) Nietoksyczny, niepirogenny

szt.

40

Worek do dobowej zbiérki moczu z drenem 120 cm z portem igtowym i bezigtowym do
pobierania prébek, system zamkniety, zacisk na drenie. Zawor antyrefluksyjny T, niezatamujacy
sie dren. Pojemnos¢ 2000 ml. Zawoér zapobiegajacy rozpryskom moczu. Wzmochione otwory do
wieszakéw Uniwersalny wieszak jednoramienny niebieski w zestawie. opakowanie typu folia z
widoczng datg sterylizacji i waznosci na kazdym opakowaniu. Jednorazowego uzytku, sterylny
(sterylizowany EO)

szt.

30

PAKIET 11
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Zestaw do pobierania prébek wydzieliny z oskrzeli do badan. Miekkie, odporne na zatamania
cewniki wykonane z PVC Diugosci cewnikéw: 5 cm i 9 cm tgcznik schodkowy z kontrolg sity
ssania i zatyczkg Przezroczysty pojemnik pozwalajgcy na wizualizacje odsysanej wydzieliny
Pojemnos$¢ pojemnika: 25 ml Zapasowa nakretka zapewnia bezpieczne zakrecenie pojemnika w
celu transportu wydzieliny do laboratorium Dostepny réwniez z cewnikiem bez ftalanéw Produkt
sterylny jednorazowego uzytku

op.

250

PAKIET 12
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Nazwa produktu
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VAT
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N

Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny 200ml, srednica 5cm, w polietylenowej rurce z
wypychaczem, do trokara 10mm, $ciggacz z pamiecig ksztattu wykonany z nitinolu.

szt.

350

Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnetrznej czesci klipsa (zapobiega
niepozadanemu przemieszczaniu sie klipsa na tkance); jednolita grubo$¢ klipsa (na catej
diugosci brak przewezen), poprzeczny przekroj klipsa w ksztatcie serca — z gtebokim
rowkowaniem wzdtuznym na catej dtugosci klipsa zapobiegajgcym zjawisku tzw. nozycowania
klipsa (czyli przecigcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnieciem z
magazynka poprzez boczne sprezynki utrzymujace klips w zasobniku (odsuwane przez szczeki
klipsownic w trakcie tadownia klipsa; odsunigcie sprezynki uwalnia klips bez oporu — pozwalajgc
tadowac klips jedng rekg); magazynki wykonane sg z elastycznego materiatu utatwiajacego
pobieranie klipséw i ograniczajgce zuzycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki
odpowiadajg kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepng tasma u spodu mocujgcag
magazynki do stotu lub reki;6 klipséw w magazynku; rozmiar M. Zamawiajgcy wymaga klipsow
wykonanych w catosci z tytanu odpowiadajgcym stosownym normom dla tytanowych implantéw
chirurgicznych, oraz nie generujgcych zadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta
poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natezeniu pola do 3 TesliDo klipséw
nalezy dotgczy¢ minimum 1 klipsownice na czas obowigzywania umowy. Klipsy i klipsownica
majg pochodzi¢ od jednego producenta.

szt.
(maga
zynki x

klips6

72




Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnetrznej czesci klipsa (zapobiega
niepozadanemu przemieszczaniu sie klipsa na tkance); jednolita grubos¢ klipsa (na catej
diugosci brak przewezen), poprzeczny przekroj klipsa w ksztatcie serca — z gtebokim
rowkowaniem wzdtuznym na catej dtugosci klipsa zapobiegajgcym zjawisku tzw. nozycowania
klipsa (czyli przecigcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnieciem z

magazynka poprzez boczne sprezynki utrzymujace klips w zasobniku (odsuwane przez szczeki szt.
klipsownic w trakcie fadownia klipsa; odsunigcie sprezynki uwalnia klips bez oporu — pozwalajgc | (maga
tadowac klips jedng rekg); magazynki wykonane s3 z elastycznego materiatu utatwiajacego zynki x
pobieranie klipsoéw i ograniczajgce zuzycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki 6
odpowiadajg kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepng taséma u spodu mocujacag klipsé
magazynki do stotu lub reki;6 klipséw w magazynku; rozmiar M/L.Zamawiajgcy wymaga klipséw w)
wykonanych w catosci z tytanu odpowiadajgcym stosownym normom dla tytanowych implantéw
chirurgicznych, oraz nie generujgcych zadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta
poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natezeniu pola do 3 TesliDo klipsow
nalezy dotgczy¢ minimum 3 klipsownice na czas obowigzywania umowy.Klipsy i klipsownica
majg pochodzi¢ od jednego producenta.
3 480
Klipsy wykonane z niewchfanialnego polimeru, tukowaty ksztatt, zintegrowane zabki wew. klipsa -
dajgce stabilno$¢ na tkance posiadajgce walce stabilizujgce - eliminujg wypadanie klipsow, szt.
samonaprowadzajacy sie zatrzask. Magazynki zawierajgce 4 klipsy, posiadajgce tasme (maga
mocujgcg do stotu lub reki chirurga. Data waznos$ci minimum 5 lat od daty produkcji, w zynki x
opakowaniu conajmniej dwie samoprzylepne etykiety do kazdego zasobnika zawierajgce nr 4
serii, date waznosci. 20 magazynkéw w opakowaniu.Rozmiar L. klipsé
w)
80
Igta do biopsji grubo igtowej, do pistoletu ProMag 2.5, rozmiar 18G dtugo$¢ 200 mm, podziatka szt
4 co 1cm, echogenna koncowka, stoper na igle umozliwiajgcy precyzyjng penetracje ' 100
razem
Pakiet 13
Lp [Nazwa produktu J.m. llosc Cena |VAT |cena |warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
Stapler liniowy z automatyczng regulacjg docisku na tkanke w zakresie 1-2,5mm, steryiny, dt.
- h M ) szt.
1 linii szwu 45mm, do tkanek normalnych i grubych, wysoko$¢ zszywki 4,8mm. 10
tadunki do staplera liniowego, dt. linii szwu 45 mm, do tkanek normalnych i grubych, wysokos$c¢ szt
2|zszywki 4,8 mm. ) 10
Stapler okrezny zagiety, z manualng regulacjg docisku na tkanke, wysoko$¢ zszywki 5,3mm, szt
3|sterylny, jednorazowego uzytku, rozmiar 28 mm. ) 10




Stapler okrezny zagiety, z manualng regulacjg docisku na tkanke, wysoko$¢ zszywki 5,3mm,
sterylny, jednorazowego uzytku, rozmiar 31mm.

szt.

10

poz. 1-4 wymagamy od jednego producenta

PAKIET 14

razem
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katalogowy

N

Zestaw do toracentezy/paracentezy z bezpieczng igta Veresa w zestawie, kranikiem tréjdroznym
lub zaworem jednokierunkowym, strzykawka 60ml, worek 2000ml

szt.

20

Zestaw do toracentezy/paracentezy z 3 igtami w zestawie, kranikiem tréjdroznym lub zaworem
jednokierunkowym, strzykawka 60ml, worek 2000m|

szt.

50

PAKIET 15

Lp

Nazwa produktu

llos¢

Cena
netto

VAT

cena
brutto

wartosé
nettto

wartosé
brutto

nazwa
handlowa

producent

nr REF /nr
katalogowy

Aparat do przetoczen ptynéw infuzyjnych automatycznie zatrzymujgcy infuzje po opréznieniu
komory kroplowej, przeciwdziatajgc zapowietrzeniu uktadu. Filtr hydrofobowy na koncu drenu,
zabezpieczajacy przed wyciekaniem ptynu z drenu podczas jego wypetniania, dt drenu 180 cm.
Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznosci filtracji bakterii (BFE) min 99,99.
Zestaw wolny od DEHP i latexu. Aparat z zastawkg bezzwrotng.

szt

2000

Aparat do przetoczen ptynéw infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na korcu drenu,
zabezpieczajacy przed wyciekaniem ptynu z drenu podczas jego wypetniania, dt drenu 180 cm.
Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznosci filtracji bakterii (BFE) min 99,99.
Zestaw wolny od DEHP i latexu.

szt

2000

Aparat do przetoczen ptyndw infuzyjnych automatycznie zatrzymujgcy infuzje po opréznieniu
komory kroplowej, przeciwdziatajgc zapowietrzeniu ukfadu. Filtr hydrofobowy na konicu drenu,
zabezpieczajacy przed wyciekaniem ptynu z drenu podczas jego wypetniania, dt drenu 180 cm.
Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skutecznosci filtracji bakterii (BFE) min 99,99.
Zestaw wolny od DEHP i latexu.

szt

10000




4. |Aparat do przetaczania ptynéw infuzyjnych zaopatrzony w zawoér bezigtowy powyzej komory szt
kroplowej do przeptukiwania drenu z mozliwoscig dezynfekcji powierzchni zaworu metodg
przecierania.Aparat automatycznie zatrzymuje infuzje po opréznieniu komory
kroplowej,przeciwdziatajgc zapowietrzeniu ukfadu.Filtr hydrofobowy na koncu
drenu,zabezpieczajgcy przed wyciekaniem ptynu z drenu podczas jego wypetniania.taski filtr
15um potozony na dnie komory kroplowej,dren 180 cm.Odpowietrznik zaopatrzony w filtr
powietrza o skutecznosci filtracji bakterii(BFE)min99,99.Zestaw wolny od DEHP.
2000
5. Worek do ochrony butelek przed swiattem 100- 250 ml szt 1000
6. Worek do ochrony butelek przed $wiattem 500- 1000 ml szt 1000
7. |Aparat do przygotowania i pobierania lekéw z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i szt
standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadajgcy zastawke bezigtowg 1000
8. tgcznik miedzystrzykawkowy szt 1000
9. Nasadka do transferu leku w systemie zamknigtym, beziglowym kompatybilna z pojemnikiem szt
Ecoflac z miejscem na przylgczenie drenu. Tworzy system nierozigczalny 1000
10. |Zastawka bezzwrotna szt 1000
11. |Rurka do pabierania lekéw 10 cm z zintegrowanym filtrem 5mm szt 4000
razem
PAKIET 16
Lp [Nazwa produktu J.m. llosé Cena |VAT |cena |warto$¢ [warto$¢ [nazwa producent |nr REF /nr
netto brutto [nettto brutto handlowa katalogowy
Bezpieczna igta iniekcyjna z kodowana kolorystycznie, zintegrowang ostong zabezpieczajgca,
ktéra trwale zamyka igte po uzyciu. Ostona aktywowana jedng rekg lub za pomocg nacisku na
twardg powierzchnie. Aktywacja ostony metodg zawiasowg z wyraznym kliknieciem
oznaczajgcym aktywacje mechanizmu zabezpieczajgcego. Kompatybilna ze strzykawkami Luer
Slip i Luer Lock, nasadka kodowana kolorystycznie zgodnie z ISO. Sterylna, pakowana
pojedynczo w blister pack z napisami w jezyku polskim, opakowanie zbiorcze a'50 szt.
Rozmiary:
1 Igta injekcyjna 0,5 mm x 25 mm x 50 szt op. 200
2 Igta injekcyjna 0,5 mm x 40 mm x 50 szt op. 20
3 Igta injekcyjna 0,6 mm x 30 mm x 50 szt op. 160
4 Igta injekcyjna 0,7 mm x 30 mm x 50szt op. 400
5 Igta injekcyjna 0,8 mm x 40 mm x 50 szt op. 1400
7 Igta injekcyjna 0,9 mm x 40 mm x 50 szt op. 1400
8 Igta injekcyjna 1,1 mm x 40 mm x 50 szt op. 1400
9 Igta injekcyjna 1,2 mm x 40 mm x 50 szt op. 20




10

Bezigtowy port stuzagcy do zabezpieczenia wktucia, przeznaczony jest do wielokrotnych,
bezigtowych iniekcji (podazy ptynnych lekéw, pobrania probek krwi) Zabezpiecza linie infuzyjng
przed zanieczyszczeniem i infekcjg podczas dozylnej terapii infuzyjnej. Nie wymaga
zastosowania koreczkéw zabezpieczajgcych. Obudowa wykonana z transparentnego materiatu-
polikarbonu. Wysokiej jakosci przezroczysta silikonowa membrana pozwala na wielokrotne
iniekcje portu, jednorodna, wykonana z wytrzymatego na odksztatcenie silikonu, powierzchnia
do dezynfekgcji od strony zaworu wejsciowego typu zenski Luer lock ptaska — zapewniajgca
prosty sposéb czyszczenia i odkazania (przez przetarcie wacikiem lub koreczkiem ze $rodkiem
dezynfekujgcym) Czas uzytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Nie zawiera metalu, moze by¢
stosowany podczas badania MRI. Zakonczenie meskie portu zabezpieczone aplika torem
umozliwiajgcym jatowe wyciggniecie z opakowania | umozliwiajgcy podigczenie bez ryzyka
skazenia. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanéw. Objeto$¢ wypetnienia 0,09ml. Przeptyw
350ml/min, wytrzymato$¢ na cisnienie ptynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI), wytrzymato$¢ na
cisnienie zwrotne 2 bary (29 PSI). Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na kazdym
opakowaniu nr katalogowy, nr serii i data waznosci.

szt

15000

PAKIET 17
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Stabilizator rurki intubacyjnej ( mocowanie pionowe ) z rzepami umozliwiajgce szybkie i
skuteczne umocowanie stabilizatora wokét gtowy. Regulowany uchwyt pozwala na tatwe i
szybkie zamontowanie kazdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak
zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu ( nadgryzieniu rurki ) Dodatkowy otwor
umozliwia odsysanie tresci pokarmowych, sliny i krwi z jamy ustnej. Jednorazowego uzytku.

szt.

20

Stabilizator rurki intubacyjnej ( mocowanie poziome ) z rzepami umozliwiajgce szybkie i
skuteczne umocowanie stabilizatora wokét gtowy. Regulowany uchwyt pozwala na tatwe i
szybkie zamontowanie kazdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak
zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu ( nadgryzieniu rurki ) Dodatkowy otwor
umozliwia odsysanie tresci pokarmowych, sliny i krwi z jamy ustnej. Jednorazowego uzytku.

szt.

20

Opatrunek do zabezpieczania drenéw donosowych/sond zotgdkowych, wtokninowy, w kolorze
cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dorostych, rozmiar
7 cm x 7,1 cm Opakowanie x 50 szt.

Na opakowaniu obrazkowa instrukcja uzycia opatrunku, niejatowy.

op.

40




Opatrunek do zabezpieczania drenéw donosowych/sond zotgdkowych, widkninowy, w kolorze op. 20
cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dzieci , rozmiar 5,9
cm x 6,2 cm Opakowanie x 50 szt.

Na opakowaniu obrazkowa instrukcja uzycia opatrunku, niejatowy.

razem




